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CAPITOLUL 5.  PROIECTAREA PRELIMINAR �  A  CL� DIRILOR CU 
PERE� I STRUCTURALI  DIN ZID � RIE 

 
- comentarii - 

C5.1. Proiectarea preliminar�  arhitectural-structural �  a cl� dirilor etajate curente 

Deoarece alc� tuirea structurilor cl� dirilor din zid� rie rezult� , în principal, din alc� tuirea 
planului de arhitectur� , proiectarea cl� dirilor cu pere�i structurali din zid� rie situate în zone 
seismice implic�  parcurgerea unui proces iterativ de "propunere-evaluare" la care trebuie s�  
participe, înc�  din faza ini�ial�  a proiectului, arhitectul � i inginerul structurist.  

Proiectarea preliminar�  arhitectural-structural�  a cl� dirilor etajate curente cu pere�i structurali 
din zid� rie implic�  parcurgerea mai multor etape [Petrovici,R. Teoria structurilor pentru arhitec�i - 
Curs Ed.UAUIM 2000].  

 

Schema dat�  mai sus sintetizeaz�  demersul logic pentru proiectarea cl� dirilor din zid� rie în 
vederea satisfacerii cerin�ei de rezisten��  � i stabilitate. Fazele de "propunere" se refer�  la 
"configura�ia de ansamblu a cl� dirii" (propunerea arhitectului), la "concep�ia structurii" 
(propunerea inginerului bazat� , în prim�  aproxima�ie pe configura�ia de ansamblu propus� ) � i 
la etapa de "proiectare preliminar�  a structurii" (alegerea tipului de zid� rie, alegerea 
materialelor, stabilirea grosimii pere�ilor, etc). 

Validarea propunerilor arhitecturale � i structurale const�  în "evaluarea performan�elor 
probabile" ale cl� dirii în raport cu starea limit�  ultim�  � i cu starea limit�  de serviciu. Se 
evalueaz�  nivelurile de performan��  în raport cu cerin�ele din tema de proiectare (de exemplu 
verificarea capacit�� ii de func�ionare imediat dup�  cutremur în cazul cl� dirlor din clasa de 
importan��  � i de expunere IV). Faza de "interpretare arhitectural-inginereasc�  � i economic� " 
are ca obiect examinarea corela�iei dintre performan�ele "structurale" � i performan�ele 
"func�ionale, de confort � i estetice" � i, mai ales impactul costului structurii în costul total ale 
cl� dirii. 

În condi�iile în care rezultatul fazei de "interpretare" eviden�iaz�  necesitatea relu� rii 
procesului de proiectare acest lucru se face de regul�  intervenind în primul rând asupra 
concep�iei structurii (înlocuirea sistemului cu "pere�i rari" cu "pere�i de� i" dac�  op�iunea este 
posibil�  din punct de vedere func�ional, înlocuirea zid� riei nearmate cu zid� rie confinat� ,etc). 
În situa�iile în care analiza structural�  arat�  c�  performan�ele nesatisf� c� toare provin din 
configura�ia de ansamblul inadecvat�  situa�iei specifice a cl� dirii (în cazul zonelor cu regim 
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sesimic sever, alc� tuire arhitectural�  cu importante neregularit�� i geometrice/volumetrice, 
absen�a continuit�� ii pe verticala a pere�ilor care conduce la formarea etajelor "slabe") este 
necesar ca procesul de proiectare s�  fie reluat din faza ini�ial�  (revizuirea concep�iei 
arhitecturale). Dac�  aceast�  modificare nu este posibil�  din diferite considerente, solu�ia 
ra�ional�  este înlocuirea structurii din zid� rie cu o structur�  din beton armat sau din o�el.       

C5.1.1. Principii de alc� tuire arhitectural-structural �  a cl� dirilor etajate curente 

C (1) Pentru cl� dirile care satisfac cerin�ele de regularitate în plan � i pe vertical�  definit�  
conform criteriilor de la art. 5.1.2. � i 5.1.3. r� spunsul seismic este favorabil � i poate fi 
determinat prin calcul, cu suficient�  exactitate, folosind modele/metode curente 
(simple).Pentru zonele cu accelera�ia seismic�  de proiectare ag ³³³³ 0.24g se recomand�  alegerea 
cu prioritate a configura�iilor de plan � i volumetrie care conduc la cl� diri cu regularitate 
structural�  în plan � i pe vertical� .. 

C5.1.3. Criterii de regularitate structural�  

Regularitatea cl� dirilor în plan depinde de satisfacerea a dou�  categorii de cerin�e: 

·  Cerin�e geometrice: forma � i propor�iile cl� dirii în plan. 
·  Cerin�e structurale: dispunerea pere�ilor structurali în planul cl� dirii � i rigiditatea 

acestora. 

Din examinarea cerin�elor reglement� rilor tehnice rezult�  un consens semnificativ în ceea ce 
prive� te parametrii dup�  care se apreciaz�  regularitatea/neregularitatea geometric�  � i cea 
structural� . Micile diferen�e între valorile pragurilor respective se datoreaz�  mai mult 
experien�ei � i tradi�iei locale decât unor factori obiectivi, cuantificabili.  
Totodat�  este necesar s�  preciz� m c�  aprecierea regularit�� ii sau neregularit�� ii structurale se 
bazeaz� , în toate reglement� rile, numai pe considerarea rigidit�� ilor liniar-elastice f� r�  a 
implica rezervele de rezisten��  ale cl� dirilor în domeniul post- elastic � i nici diferen�ierea 
modurilor de cedare (ductil/fragil). Neglijarea acestor aspecte poate ascunde unele caren�e de 
alc� tuire susceptibile de a avea consecin�e grave (de exemplu, pierderea stabilit�� ii de 
ansamblu a cl� dirii dup�  cedarea prematur�  a unui perete).  

C(1)  Pentru se evita/diminua efectele defavorabile ale r� sucirii de ansamblu, dispunerea în 
plan a pere�ilor structurali se va face cât mai uniform în raport cu axele principale ale cl� dirii, 
pentru toate tipurile de zid� rie (ZNA, ZC, ZC+AR, ZIA). . Pentru a se asigura o capacitate 
suficient�  de rezisten��  � i de rigiditate la torsiunea de ansamblu.se recomand�  ca pere�ii 
structurali cu rigiditate mare s�  fie dispu� i cât mai aproape de conturul cl� dirii. Nu se vor 
adopta configura�ii instabile de pere�i (în care axele pere�ilor sunt concurente) � i se vor vor 
evita configura�iile la care excentricitatea centrului de rigiditate, pe una din direc�ii dep�� e� te 
valorile stabilite în Cod. 

C(2) În acela� i scop, în cazul tronsoanelor dreptunghiulare, la care fa�adele longitudinale au 
raportul rrrr  între ariile în plan ale golurilor de u� i � i ferestre � i ariile plinurilor de zid� rie 
apropiat de valorile maxime stabilite prin acest Cod la 5.2.5.(3) se recomand�  ca pere�ii 
structurali transversali de la capetele tronsoanelor s�  fie cât mai pu�in sl� bi�i prin goluri.    

C(4) În cazul cl� dirilor cu pere�i structurali din zid� rie, neregularit�� ile în plan provin, în 
general, din dou�  cauze majore (sau dintr-o combinare a acestora) care decurg din concep�ia 
arhitectural�  a cl� dirii: 

·  dispunere neregulat�  / nesimetric�  a golurilor majore în pere�i 

·  forma în plan cu nesimetrie propnun�at� .  



 16 

Existen�a pere�ilor lungi � i f � r�  goluri (calcane) este inerent� , în special, în cazul cl� dirilor 
"plomb� " � i introduce efecte puternice de r� sucire. 

 
Figura C5.1.Neregularitate în plan rezultate din concep�ia planului 

O alt�  cauz�  a producerii situa�iei de "neregularitate " în plan provine din alc� tuirea 
plan� eelor: 

·  plan� ee cu alc� tuiri diferite la un anumit nivel (plan� eu rigid din beton armat 
completat cu plan� eu cu rigiditate nesemnificativ�  - cu grinzi � i podin�  din lemn, de 
exemplu) ----fig. C5.2.(a) 

·  plan� ee cu goluri mari (orientativ cu aria golului mai mare de 50% din aria plan� eului) 
- figura C5.2 (b) 

 
(a)                                      (b) 

Figura C5.2.Neregularit�� i provenite din alc� tuirea plan�eelor. 

Cl� dirile care au forme oarecare în plan trebuie calculate cu modele spa�iale. Pot fi calculate 
� i cu dou�  modele plane cu for�e dispuse pe direc�iile principal de rigiditate 

 
Figura C5.3.Neregularit�� i provenite din alc� tuirea arhitectural-structural� . 

Condi�iile de regularitate în eleva�ie urm� resc, în primul rând, realizarea unui traseu direct � i 
clar al înc� rc� rilor verticale � i orizontale pân�  la funda�ii � i asigurarea conlucr� rii spa�iale 
dintre pere�ii de zid� rie de pe cele dou�  direc�ii � i dintre pere�i � i plan� ee. 
În acest scop este necesar�  realizarea urm� toarelor m� suri constructive: 

·  asigurarea leg� turilor dintre pere�ii dispu� i pe ambele direc�ii principale ale cl� dirii; 

·  prevederea funda�iilor continue sub ziduri � i legarea zidurilor de funda�ii; 

·  asigurarea leg� turii între pere�i � i centurile dispuse la nivelul fiec� rui plan� eu; 

·  prevederea plan� eelor rigide în plan orizontal (recomandabil � i în cazul ultimului 
nivel); 

·  în cazul cl� dirilor cu � arpant� , ancorarea acesteia de centurile de la ultimul nivel; 
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·  ancorarea de � arpant�  a zidurilor în consol�  peste ultimul nivel (calcane, frontoane).  

În ceea ce prive� te neregularit�� ile în eleva�ie reglementarea din USA este mai nuan�at� .Sunt 
definite neregularit�� i "curente" � i neregularit�� i "extreme" a� a cum se arata în figura C5.4  

 
Figura C5.4.Neregularit�� i în eleva�ie conform.Codului ASCE 5-07 

 
(a)                                                                    (b) 

Figura C5.5..Neregularit�� i în eleva�ie conform Codului ASCE 5-07 

(a) Neregularitatea geometric�  în eleva�ie trebuie luat�  în considerare dac�  dimensiunea în 
plan orizontal a unui perete structural care preia for�ele laterale, la oricare nivel, este mai mare 
cu peste 30% decât cea a unui etaj adiacent. 

(b) Neregularitatea este luat�  în considerare dac�  exist�  o deplasare în plan unui perete 
structural mai mare decât lungimea acestuia, sau o reducere de rigiditate a elementului 
respectiv la etajul inferior. 

C5.1.4. Separarea cl� dirii în tronsoane. 

C(1) Tronsonarea cl� dirilor cu alc� tuiri complexe depinde de forma � i de propor�iile în plan 
ale ansamblului construit [Petrovici,R. Teoria structurilor pentru arhitec�i - Curs Ed.UAUIM 2000]. 

 
Figura C5.6a.Posibilit�� i de tronsonare pentru cl� diri cu alc� tuiti complexe 
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Figura C5.6b.Posibilit�� i de tronsonare pentru cl� diri în form�  de "U" 

 
(i)                                                (ii) 

Figura C5.6c Posibilit�� i de tronsonare pentru  (i) cl� diri cu incint�  interioar�  complet�  
(ii) în form�  de "I" cu propor�ii diferite 

C5.2.1. Alegerea sistemului de pere�i structurali  

C(1) Cerin�ele func�ionale trebuie s�  fie: 

·  conforme cu reglement� rile în vigoare (cerin�e minime, obligatorii); 

·  specifice, stabilite de investitor: dimensiunile spa�iilor libere, în� l�imea de nivel, tipul 
circula�iilor, etc;  

C5.2.1.1 Structuri cu pere�i de� i 

C(1) În alc� tuirea men�ionat�  la acest aliniat, pozi�iile în cl� dire ale pere�ilor structurali 
interiori rezult� , de regul� , din concep�ia planului de arhitectur�  (în cazul locuin�elor, de 
exemplu, separ�  înc� perile principale ale cl� dirii). Sistemul structural cu pere�i de� i 
corespunde � i cerin�elor func�ionale ale cl� dirilor de locuire colectiv�  (hoteluri, moteluri, 
c� mine � i similare). 

C(2) Dac�  prin aceast�  opera�ie aria pere�ilor structurali de pe direc�ia respectiv�  se reduce cu 
mai mult de 20%, cl� direa va fi încadrat�  pentru calcul în clasa cl� dirilor f� r�  regularitate 
(tipul 2 din tabelul 5.1). 

C(3) În condi�iile de la (2), structura vertical�  � i plan� eul care rezult�  trebuie s�  aib�  
capacitatea de rezisten�� , rigiditatea � i ductilitatea necesare pentru a prelua solicit� rile datorate 
celor mai defavorabile grup� ri de înc� rc� ri, inclusiv efectul disimetriei structurale care ar 
putea rezulta din suprimarea peretelui respectiv � i sporirea for�ei seismice de proiectare ca 
urmare a modific� rii încadr� rii cl � dirii din punct de vedere al regularit�� ii structurale. 

C5.2.1.2. Structuri cu pere�i rari  

C(1) În aceast�  alc� tuire pere�ii structurali interiori se dispun, de regul� , la limita între 
unit�� ile func�ionale (între apartamente – la locuin�e, între s� lile de clas�  – la unit�� ile de 
înv��� mânt, etc.,) ceea ce elimin� , în cele mai multe cazuri, sl� birea lor cu goluri de trecere. 

C5.2.2.1  Zid� ria nearmat�  (ZNA) 

C(2)  Prin introducerea în peretele de zid� rie a elementelor de confinare din beton armat 
(stâlpi� ori � i centuri) se ob�ine pe de o parte sporirea ductilit�� ii � i pe de alt�  parte reducerea 
degrad� rii rezisten�ei � i limitarea avariilor în stadiile avansate de solicitare 
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1.Prezen�a stâlpi� orilor la intersec�ii, col�uri � i ramifica�ii de ziduri contribuie eficient la 
realizarea leg� turii dintre pere�ii de pe cele dou�  direc�ii principale ale cl� dirii � i prin aceasta 
la realizarea conlucr� rii spa�iale a subansamblurilor structurale verticale. Prezen�a stâlpi� orilor 
elimin�  avariile tipice care se manifest�  prin expulzarea zid� riei de la col�urile cl� dirii chiar � i 
la cl� dirile cu pu�ine niveluri supraterane..   

            
(a)                                                              (b)                      (c) 

 
Figura C5.7. Efectele ac�iunii seismice la col�urile cl� dirii 

(a) Efectele oscila�iilor aripilor cl� dirilor în L � i în T. 
(b) � i (c) Distrugeri la col�urile cl� dirii (expulzarea zid� riei) 

2.Sistemul de centuri particip�  la asigurarea caracterului spa�ial al structurii prin  

·  legarea pere�ilor de pe cele dou�  direc�ii; 

·  constituirea unei carcase spa�iale cu elemente armate, capabile s�  preia eforturi de 
întindere, prin legarea tuturor stâlpi� orilor la nivelul fiec� rui plan� eu;  

·  sporirea rigidit�� ii în plan prizontal a plan� eelor; 

·  realizarea transferului for�elor seismice de la plan� ee la pere�ii structurali. 

În afar�  de aceasta, centurile constituie reazeme orizontale pentru pere�ii solicita�i de 
înc� rc� rile normale pe plan (seismice sau chiar din vânt). 
În cazul plan� eelor din grinzi de lemn/profile metalice elementele de rezisten��  trebuie s�  fie 
legate eficient de centuri (prin înglobare pe cel pu�in �  din l�� imea centurii sau prin ancorare 
în centur� , dar f� r�  întreruperea arm� turii din centuri). Pentru a se realiza o transmitere cât 
mai uniform�  a înc� rc� rilor verticale centurile se execut�  pe toat�  l�� imea peretelui (cu o 
eventual�  reducere pentru aplicarea protec�iei termice la pere�ii de fa�ad� ). 
Centurile contribuie � i la limitarea propag� rii fisurilor înclinate de la un nivel la altul. Acest 
tip de avarie poate conduce la pr� bu� irea peretelui sub efectul combinat ac�iunii seismice în 
planul peretelui � i perpendicular pe plan.  Aportul arm� turilor din centuri nu este luat 
considerare la calculul rezisten�ei la for��  t� ietoare pentru cl� dirile din ZNA. 

           

Figura C5.8. Propagarea/extinderea cr� p� turilor înclinate în lipsa centurii de la nivelul pln� eului 

Prevederea centurilor intermediare la cl� dirile cu pere�i rari � i la cl� dirile tip "sal� /hal� " are ca 
scop sporirea rezisten�ei peretelui la: 
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·  ruperea în scar�  din for�a t� ietoare (prin concentrarea unei cantit�� i semnificative de 
arm� tur�  în aceast�  centur�  intermediar� ); 

·  ac�iunea seismic�  perpendicular�  pe planul peretelui (prin realizarea unui reazem 
intermediar pentru panoul de zid� rie).  

C5.2.2.2. Zid� ria armat �  (ZC, ZC+AR, ZIA) 

Prezen�a elementelor verticale de confinare îmbun� t�� este calitativ � i cantitativ comportarea 
pere�ilor de zid� rie înainte � i dup�  fisurare (în domeniul elastic dar, mai ales, în domeniul 
postelastic): 

·  asigur�  un nivel de ductilitate satisf� c� tor în cazul solicit� rilor seismice; 

·  împiedic�  pierderea stabilit�� ii (r� sturnarea) pere�ilor sub efectul ac�iunii seismice 
perpendiculare pe planul peretelui; 

·  asigur�  integritatea panourilor de zid� rie în stadii avansate de avariere (dup�  ce s-au 
produs cr� p� turi/ fracturi cu deplasare în planul peretelui � i/sau perpendicular pe plan).  

Din încerc� rile efectuate în Mexic [[Meli,R., Mamposteria estructural. La practica, la investigacion y el 
comportamiento sismico observado en Mexico CENAPRED ] s-au  eviden�iat urm� toarele concluzii 
principale privind comportarea pere�ilor din zid� rie confinat� : 

·  For�a lateral�  care produce fisurarea diagonal�  variaz�  foarte pu�in în func�ie de 
armarea peretelui 

·  Cantitatea � i detaliile de arm� tur�  din stâlpi� ori afecteaz�  semnificativ ductilitatea dar 
nu modific�  cu valori importante rezisten�a peretelui 

·  Capacitatea cre� te liniar în func�ie de nivelul for�ei axiale de compresiune (în 
domeniul eforturilor specifice cl� dirilor cu pu�ine niveluri) 

·  Ductilitatea pere�ilor este ridicat�  dac�  cedarea se produce din încovoiere dar � i la 
pere�ii care cedeaz�  din for��  t� ietoare;ductilitatea scade pentru înc� rc� ri verticale mari   

Conform unei alte cercet� ri desf�� urat�  tot în Mexic [Sánchez,T.A., Diseño y construccion de 
estructuras de mamposteria  - CENAPRED ] se consider�  c� , în condi�iile în care au fost respectate 
prevederile din reglement� ri, zid� ria confinat�  a avut comportare satisf� c� toare la cutremurele 
din Mexic: 

·  stâlpi� orii au asigurat peretelui o capacitate superioar�  de deforma�ie lateral�  � i au 
îmbun� t�� it leg� turile între pere�ii pe cele dou�  direc�ii � i între perete � i plan� eu 

·  s-a evitat ruperea brusc�  fragil�  dar nu � i formarea fisurilor diagonale (rezisten�a la 
eforturi diagonale a zid� riei nu spore� te semnificativ prin prezen�a stâlpi� orilor � i a 
centurilor) 

·  o solu�ie pentru sporirea capacit�� ii la for��  t� ietoare este armarea rosturilor 
orizontale. 

C5.2.3. Dispunerea stâlpi� orilor � i centurilor de beton armat  

În condi�iile în care stâlpi� orii sunt amplasa�i numai la intersec�ii � i la col�uri (a� a cum era 
prev� zut în Normativul P2-85) sau dac�  bordarea golurilor este obligatorie numai pentru 
suprafe�e mari ale golurilor, cea mai mare parte dintre montan�i sunt de fapt din zid� rie 
nearmat� . În cazul spale�ilor de tip "A" comportarea acestora este de tip "zid� rie nearmat� ": 
rupere în "X" care continu�  � i în stâlpi� orul central (plasat la intersec�ia cu un perete 
transversal)   
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(a)                                                (b) 

Figura C5.9.Pozi�ionarea stâlpi� orilor la zid� ria confinat�  
(a) Conform P2-85  (b) Conform SR EN 1998-1 � i CR6 pentru ag �  0.16g 

 

         
Figura C5.10. Ruperea la cutremur a spale�ilor de tip "A" din figura C5.9(a) 

[Brzev,S., Earthquake -Resistant Confined Masonry Construction NICEE Indian Insitute of Technology, India 2007] 

C5.2.5. Goluri în pere�ii structurali din zid � rie 

C(3) În cazul pere�ilor de grosime constant�  raportul rrrr  între ariile în plan ale golurilor de u� i 
� i ferestre � i ariile plinurilor de zid� rie poate fi înlocuit cu raportul lungimilor plinurilor � i 
golurilor respective. Figura C5.11 prezint�  criteriile de identificare a pere�ilor structurali (cu 
continuitate) � i  calculul factorului � . Se observ�  neregularitatea cl� dirii pe vertical�  (varia�ia 
factorului � ) � i faptul c�  la nivelul 3, factorul gol/plin nu este acceptabil pentru nici o zon�  
seismic� . 

 
Figura C5.11 Identificarea pere�ilor structurali 

C(4)  Dispunerea alternant�  a golurilor trebuie s�  evite situa�iile în care se creaz�  zone slabe 
în zona riglelor de cuplare (figura C5.12...b) 
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(a)                 (b) 

Figura C5.12 Dispunerea alternativ�  a golurilor de u� i pe în� l�imea cl� dirii 
(a) Dispunere recomandat�  (b) Dispunere defavorabil� /periculoas�  

La amplasarea golurilor de u� i � i ferestre se va urm� ri de asemenea ca spele�ii care rezult�  s�  
aib�  lungimi egale sau cât mai apropiate. În cazul pere�ilor lungi (pere�ii longitudinali ai 
cl� dirilor tip "bar� ", de exemplu) dac�  aceast�  prevedere nu poate fi realizat�  din considerente 
func�ionale sau de plastic�  a fa�adelor, se recomand�  ca spale�ii cu dimensiuni mult diferite s�  
fie dispu� i alternativ în lungul peretelui.  
 
C(5) Se recomand�  ca dimensiunile în plan ale plinurilor de zid� rie, între goluri sau pân�  la 
cap� tul peretelui, s�  fie multiplu de ½ din lungimea elementului pentru zid� rie prev� zut în 
proiect. Condi�ia este obligatorie pentru zid� riile realizate cu elemente din grupa 2S; în acest 
caz , pentru a se elimina t� ierea/spargerea la � antier a elementelor, se vor folosi numai 
elemente speciale, cu lungimea egal�  cu un submultiplu al lungimii nominal� , din 
sortimentele respective. Lungimea acestor elemente va fi stabilit�  de produc� tor astfel înc� t s�  
se asigure �eserea zid� riei cu respectarea prevederilor din Cod de practic� . În cazurile în care 
nu se realizeaz�  aceast�  modulare se vor spori dimensiunile stâlpi� orilor din beton armat astfel 
încât pentru zid� rie s�  nu fie folosite fragmente de bloc. 

C5.2.6. Grosimea pere�ilor structurali � i nestructurali 

C(2) &C(3)  Grosimea minim�  a pere�ilor structurali impus�  la (2) asigur�  satisfacerea 
cerin�ei de zvelte�e de la (3) pentru urm� toarele valori ale în� l�imii etajului: 

·  ZNA �  het,max = 2.88 m 
·  ZC /ZIA �  hetmax = 3.60 m  

Rezult�  c�  în cazul zid� riei nearmate grosimea minim�  t = 24 cm nu asigur�  în toate cazurile 
satisfacerea cerin�ei men�ionate � i este necesar�  trecerea la grosimea t = 30 cm pentru care  
Het,max = 3.60 m care corespunde practic tuturor cl� dirilor etajate curente. 
 
C(5) & C(6)  Prevederi acestor aliniate se refer�  în special la calculul rezisten�ei pere�ilor 
portan�i care fac parte din "fa�adele ventilate" (procedeu în curs de reglementare în România). 
Aceste prevederi de calcul trebuie luate în considerare numai în corelare cu prevederile 
constructive care sunt date la Cap.7 . 

C5.3.1. Tipul plan� eului 

C(2) Alegerea alc� tuiri/detaliilor constructive care asigur�  comportarea plan� eului ca 
diafragm�  rigid�  în plan orizontal va �ine seama de rolul plan� eului în ceea ce prive� te: 

·  colectarea for�elor de iner�ie � i transmiterea lor la pere�ii structurali; 
·  asigurarea conlucr� rii pere�ilor structurali pentru preluarea for�elor seismice 

orizontale: 
- distribu�ia for�ei seismice de nivel între pere�ii structurali propor�ional cu rigiditatea 

de transla�ie a fiec� ruia; 
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- retransmiterea c� tre pere�ii care dispun de rezerve de capacitate portant�  a 
înc� rc� rile suplimentare care rezult�  dup�  cedarea pere�ilor cu capacitate de 
rezisten��  insuficient� ; 

posibilitatea de adoptare a unor modele de calcul structural simplificate, având, dup�  caz, 
numai unu sau trei grade de libertate la fiecare nivel. 

C(3) Cazurile cele mai frecvente de neîndeplinire a cerin�elor de la (2) se refer�  la: 

·  proiectare unor suprabeton� ri de grosime mic�  (circa 30 ÷40 mm) 

·  armarea suprabeton� rii cu plase sudate de diametru mic (de exemplu � 4/10) 

Pentru plan� eele care nu îndeplinesc integral condi�iile de la (2), în vederea stabilirii 
modelului de calcul seismic, este necesar�  verificarea condi�iei de rigiditate conform (1).  
Aceast�  prevedere este aplicabil�  � i sistemelor de plan� ee mixte alc� tuite din nervuri metalice 
sau din beton armat/precomprimat � i din corpuri de umplutur�  ceramice sau din beton cu sau 
f� r�  suprabetonare. 

C(5) Se recomand�  folosirea plan� eelor care transmit înc� rc� rile verticale pe toate laturile. 
astfel încât s�  se realizeze solicitarea cât mai uniform�  a pere�ilor de pe ambele direc�ii. 
Aceast�  rezolvare este obligatorie pentru cl� dirile amplasate în zone seismice cu                     
ag �  0.24g. 

C5.3.3. Supante, console 

(1) Prezen�a supantelor face ca în anumite zone, în� l�imea nivelului rezult�  egal�  cu dublul 
în� l�imii nivelului curent ceea ce conduce la reducerea drastic�  a rigidit�� ii unor pere�i � i la 
modificarea pozi�ie centrului de rigiditate. Prin aceasta, efectul de r� sucire de ansamblu � i 
for�ele t� ietoare generate de aceasta sunt mult amplificate la nivelul respectiv .   

C5.4.1. Funda�ii 

C(1) Alegerea modului de alc� tuire a funda�iei se face în func�ie intensitatea înc� rc� rilor 
verticale � i seismice din pere�i, de m� rimea eforturilor pe teren, de natura terenului � i de 
adâncimea cotei de fundare. 

C 5.4.2. Socluri 

C(1) L�� imea soclului va permite preluarea/compensarea eventualelor abateri de 
trasare/execu�ie inerente execu�iei la nivelul terenului. Retragerea permis�  are ca scop 
asigurarea scurgerii apelor din precipita�ii.. 
 
 


